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	计算云服务器
	1、 计算云服务器配置要求
1. CPU：≥2颗20核心40线程，主频≥3.1GHz的处理器。
2. 内存：≥320GB DDR4，16 个DDR4内存插槽， 内存频率支持2933MHz。
3. 硬盘：≥8*8TB SATA，≥2*1.6TB NVMe U.2 SSD，默认支持8个热插拔3.5/2.5 SATA/SAS/SSD硬盘。
4. 配置SAS卡，支持RAID 0/1/10。
5. 网卡：≥2*1000M，≥2*10000M（含2个万兆多模光模块）。
6. 电源：冗余电源。
7. 支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持远程管理。
8. 平台集成远程维护，可通过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护。
2、 计算云服务器安全技术要求
1. 为保证系统运行过程中的网络安全性及使用稳定性，支持以非命令行模式多个网卡进行random、activebackup、broadcast、roundrobin、loadbalance等5种常用的bond模式的绑定，同步支持对管理网络、数据网络以及镜像网络三种网络分别绑定不同服务器物理网卡以实现网络分流，减少镜像更新时的带宽压力。
2. 因平台数据库及教学模板存储于SSD硬盘中使用效率更高，为保障平台数据库运行稳定性及教学模板存储稳定性，支持在WEB管理平台上对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取对SSD硬盘的16K随机读、顺序写数值，同时可提供相关评测结果，以便于管理员快速定位系统故障。
3. 为防止因电压变化造成的干扰，所投产品符合电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度要求（符合GB/T17626.11-2008相关标准）：电压降低30%、电压降低100%，在实验时间条件下，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象。
4. 产品满足辐射骚扰抗扰度要求，在80MHz-1000MHz和1000MHz-2700MHz范围内符合GB/T17626.2-2016相关标准。
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	云终端
	1、   云终端配置要求
1. CPU：≥X86架构六核十二线程，基础主频≥2.6GHz，最大睿频≥4.4GHz，最大内存带宽≥50 GB/s。
2. 内存：配置≥8GB DDR4，内存频率≥2666，支持双通道内存设计，最大可扩展至 32GB。（扩展性要求：支持底面单独开盖即可更换升级内存，无需拆机）
3. 硬盘：配置≥512G SSD; 支持 M.2/mSATA，具备硬盘指示灯，可反映硬盘工作状态。
4. 显卡：不低于超核芯显卡730，显卡基本频率≥350MHz，显卡最大动态频率≥1.3GHz。
5. 网口：配置≥1个千兆网口。
6. USB接口： ≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB 2.0接口。
7. 配置嵌入式上电自启动功能模块，具有远程唤醒功能，配置风扇和铜管侧出风散热。
8. 音频接口：为保障便捷的音频设备接入，搭载≥2对音频输入输出接口（终端前后至少各1对）。
9. 其他接口：不少于1个VGA接口，不少于1个HDMI视频接口，不少于1个COM串口。
10. 电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入电压均值不超过90W。
2、 云终端安全技术要求
1. 终端前置≥1个开关按钮（可根据终端开关状态自动变颜），含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯。
2. 终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽。
3. 支持开机自动进入场景或手动进入场景，能够手动指定终端开机后自动进入所指定的操作系统。
4. 为保证终端具有良好的运行稳定性，终端需具备至少160000小时的平均无故障时间。
5. 产品需满足辐射骚扰抗扰度要求，在80MHz-1000MHz和1000MHz-2700MHz范围内符合GB/T17626.2-2016相关标准。
6. 由于医院内信息化硬件设备较多，为保障云终端不会因其他设备在使用过程中产生的脉冲干扰导致性能降低或失灵现象，基于GB/T17626.4-2018相关标准，所投云终端应能满足电快速瞬变脉冲群抗扰度要求：（1）AC电源端口开路电压1kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（2）电信端口开路电压0.5kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象。
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	显示器
	1. 屏幕尺寸（对角）：≥21.5英寸。
2. 屏幕比例：≥16:9。
3. 面板类型：IPS硬屏技术。
4. 对比度（典型值）：≥3000:1。
5. 可视角度（水平/垂直）（典型值）：178°/178°(CR≥10)。
6. 扫描频率：垂直：30Hz~76 Hz 水平：40kHz~90kHz。
7. 最大分辨率 ：1920*1080。
8. HDCP功能：支持。
9. 电源：≥12VDC 2A。
10. 消耗功率：正常工作≤20W 待机：≤0.5W。
11. 用户控制 ：菜单，减少/亮度调节，增加/音量调节，退出/信号源切换，电源开关。
12. 壁挂：VESA 100mm×100mm。
13. 尺寸（显示器）mm ：489.5(W)x201.5(D)x380.4(H)mm。
14. 包装清单：液晶显示器，HDMI线*1， 适配器，电源线，支架底座。
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	键鼠套装
	1. USB接口，支持WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10等系统使用。
2. 键盘线长不低于1.75M，工作电压：4.5—5.5V，工作电流：≤300mA。
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	 桌面云软件
	1、   桌面云软件技术要求
1. 根据医院的多个使用场景，需采用VDI、VOI、IDV三种融合桌面架构覆盖，交付五类桌面包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、办公桌面池。
2. 为帮助信息科快速查看当前运维情况，软件需提供图形化集中展示VDI、VOI、IDV三种融合桌面建设情况的概览，包括科室建设的终端总数、在线终端数，终端分布、模板数量，方便使用者快速查看。
3. IT信息科无需到现场，可随时随地基于WEB平台编辑各科室虚拟机模板，安装硬件驱动和应用程序。
4. 为了减少医院信息运维人员的管理压力，软件需支持管理员将编辑模板的链接分享给其他管理员，在浏览器中输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。
5. 为了不影响医护办公，编辑好模板后设置闲时定时更新方式，根据设置好日期时间计划执行更新模板任务，根据医院网络情况灵活选择镜像下发的BT和广播两种方式，整个更新下发过程对于医护使用者无感知。
6. 考虑到批量更新系统时医护人员的个人个性化数据保障问题，医生工作站更新后个人数据包括桌面、浏览器书签、输入法词库、文件夹、注册表、配置文件（HIS系统与打印机的接口配置文件）等均可保留不被还原。
7. 为解决业务上线后出现的不稳定不好用情况，在镜像批量下发完成后出现软硬件异常问题，无需将桌面再次下发，可直接在管理平台恢复镜像到下发前的健康状态，降低批量不可用的事故风险。
8. 为了提升信息科运维效率，管理员可将应用安装包、补丁包通过云桌面平台下发给用户，文件以拖拽的形式上传到平台，对于可执行文件可选择下发后执行操作。
9. 为了避免终端长期在线导致的系统崩溃及无效耗电，可设定医院非工作时段终端设置定时关机计划，可按周期在固定时间关闭对应的公共桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟。
10. 为保障信息科对办公终端的快速运维及管控，管理员可通过软件平台发起远程协助，获得用户许可后方可远程控制对方桌面，帮助医护人员解决简单的日常使用问题或者演示简单操作，充分保护用户个人隐私。
11. 为了保障医技科室中系统运行环境的纯净性和数据安全性，软件需要针对医院的不同还原需求制定分盘还原策略，可单独分别为系统盘和数据盘设置还原策略，还原策略支持每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原。
12. 为了保障医院办公环境的稳定性，当终端系统故障可通过还原点快速恢复，还原点创建频率可选择每天、每周、每月自动执行，自动还原点总数最大可创建7个，还原点的管理可进行编辑、恢复、删除操作，查看还原点实际占用存储占用空间。
13. 为提升终端故障后的恢复效率，当终端故障通过还原点无法恢复，进一步通过web平台的一键重置功能，选择单独重置系统盘，重置系统和数据盘。
14. 考虑到医院中多类型多型号医疗设备类的接入兼容性，需兼容医院各类外设，包含扫描枪、POS机、二维码扫描器、就诊卡社保卡读卡器、UKEY、分诊台音频接口、出院满意度调研屏。
15. 为了缓解日常打印机运维维修配置的压力，支持医院发票、小票、条码、A4、腕带、瓶贴等场景下网络打印机、本地打印机、共享打印机的打印机驱动及配置的统一管理，桌面更新或系统重置恢复后打印机驱动、配置从自动获取无需重复安装配置，同型号打印机故障替换不产生副本，并且即插即用无需再次绑定。
16. 为实时监控终端的实时运行情况做到资源异常的实时提醒，需支持展示平台资源运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率。 
17. 为及时提醒信息科相关人员对平台异常情况，平台监测告警项至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，设置触发阈值和持续时间，报警信息第一时间推送至管理员邮箱。
18. 为保障医护人员管理平台登录的使用安全，需要管理平台登录规则提供多种模式，包括支持密码认证、密码或动态密令认证以及组合认证方式。
19. 为了保障医院终端运维的安全性及平台使用安全，需具备平台防暴力破解的能力：当输入账号密码错误输入错误时，提示剩余尝试次数，当错误达到5次时，管理账号锁定半小时或管理员手动解锁。
20. 为提升医护使用终端过程中的行为规范性，支持接入IP策略、接入时间策略、开启H.264策略、双网络策略、剪切板策略、文件传输策略，可以单独应用到指定终端或终端组。 
21. 为提升医院办公终端涉密安全性，软件需支持开启盲水印防泄密的功能，在截图时将实时添加盲水印，将带有盲水印的图片上传后，可解析查看盲水印信息。
22. 为了防止病患数据泄漏，开启防截图后将屏蔽用户使用的Windows桌面的截图功能。
23. 桌面录屏审计可追溯，设置录屏文件的留档时间自定义设置如三天、一周、一个月），并支持下载。
24. 当医护人员出现远程办公等需求时，为了保障桌面在跨院区、跨地域等弱网条件的传输画质，提供图像传输画质和帧率的调整，管理员需具备自主设置标清、高清、超清、原画级别调节桌面画质的能力。
25. 为提升医护办公过程中部分资源的存储需求，桌面云平台应集成办公网盘功能用于云端存储个人数据，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，用户可将本地指定路径与网盘设定同步模式，实现重要数据的云端备份，也可以将文档共享给指定的群组，并设置只读、可读写权限。
26. 针对医院现有的多厂商、多批次电脑可通过VOI架构进行利旧，采用单模板集中部署、更新，降低模板维护工作量。
27. 为适应医院未来信创化发展要求，平台兼容国产化电脑，支持以VOI架构将国产化终端（如兆芯、海光芯片）做统一管理，支持批量下发国产操作系统和应用进行更新，提供加盖投标人公章的承诺函。
28. 为保障医院终端运维的容灾备份的能力，需具备对Linux或Windows文件系统进行多点备份和实时保护的相关技术方法。
29. 为保障医院终端办公的数据传输安全性，支持终端传输安全策略设置的服务，包含接入IP策略、接入时间策略、开启H.264策略、双网络策略、剪切板策略、文件传输策略等，所有策略需可以单独应用到指定终端或终端组。
30. 提供支持医院现有老旧终端的上云统一管控，云平台应兼容各类型老旧PC及新终端的快速环境部署。
31. 为优化医院终端办公资源利用率及使用，需支持资源回收服务，可将已删除的桌面从回收站中恢复回收，可灵活配置回收站的保留天数。
32. 为保证医院在使用过程中系统兼容性和稳定性，要求提供所投云终端、桌面云软件、分布式存储软件为同一品牌产品。
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	分布式存储软件
	1、   分布式存储软件技术要求
1. 本次提供的分布式存储为国产自主虚拟化品牌，非OEM产品。
2. 采用KVM虚拟化技术架构，宿主机无需安装操作系统，直接在宿主机中安装，无需进入单独的管理平台页面，支持和桌面云系统进行融合部署，可直接在桌面云管理平台中进行配置。
3. 支持将每个资源服务器节点上的本地磁盘整合为可横向水平扩展的超融合分布式存储池，可创建2副本或3副本，保证虚拟机数据的安全性和可靠性；支持系统推荐配置、手动配置磁盘组两种方式，其中系统推荐配置方式只需要填入卷组的大小和节点，系统自动选择最优化配置GFS，避免brike的不均衡分布导致的性能问题，提升了操作的便捷性。
4. 支持通过iSCSI协议为虚拟机提供本地存储I/O能力；提供可视化的分布式存储管理视图。
5. 支持对分布式存储的使用趋势进行监控，包含IO次数趋势、IO吞吐趋势、IO时延趋势、存储使用趋势等，刷新频率支持1分钟、10分钟1小时、24小时，实时监控分布式存储卷组使用情况，便于管理员提前规划整个存储空间的使用。
6. 支持对分布式存储卷进行在线添加磁盘、删除磁盘、替换磁盘；支持对卷组执行在线扩容，该操作不影响现有业务运行使用，用户无感知。
7. 支持对分布式存储数据进行数据平衡策略设置，包含按每天、每周、每月、自定义周期并设置执行时间，进行数据的均衡操作。
8. 支持对分布式存储裂脑文件进行自动修复策略配置，保证文件安全性，默认自动开启该功能，并支持手动开启或关闭该功能。
9. 支持磁盘热备机制，支持新增热备盘和替换热备盘功能。
10. 支持对分布式存储相关操作的日志收集和统一存储，便于在存储故障时可以回溯操作，方便排错。
11. 支持对非统一品牌、非统一型号的异构服务器进行超融合资源池的构建，并支持虚拟机在不同型号的CPU、不同品牌的x86服务器上在线迁移。
12. 支持分布式存储卷详情展示，包含存储卷总存储空间容量、已分配存储空间大小、副本数、存储用途、磁盘组信息（包含：节点IP、磁盘名、磁盘类型、容量、用途、状态、卷可利用空间）、数据平衡策略、裂脑文件列表信息展示，便于管理员实时了解存储状态信息。
13. 为了防止因意外导致的医院云桌面断联，不可用。需要产品支持分布式存储桌面HA策略配置，通过设置仲裁IP，监控桌面收发心跳，保证桌面高可用性。
	
	



